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Линейка Alpine серии Type-E обеспечивает высокое качество, 
превосходные характеристики и простую установку. Благодаря 
доступной цене – это очень выгодная покупка.

Отличное качество баса плюс высокая допустимая мощность  
и эффективность по удивительно приемлемой цене. 

Сабвуферы Type-E

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

Габариты (мм)
A (Твитер) B (Твитер) C

SXE-2035S 
КОАКСИАЛЬНЫЙ 3-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 280 Вт 45 Вт 4 Ом 40 Гц – 20 кГц 198,0 74 181,6

SXE-6925S 
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 280 Вт 45 Вт 4 Ом 40 Гц – 20 кГц 166,5 x 117,5 79,5 150 x 219

SXE-5725S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 200 Вт 35 Вт 4 Ом 70 Гц – 20 кГц 125,5 x 102,7 62 126 x 183

SXE-4625S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 150 Вт 20 Вт 4 Ом 90 Гц – 20 кГц 129 x 72 37 85 x 142

SXE-1750S
КОМПОНЕНТНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА 280 Вт 45 Вт 4 Ом 60 Гц – 20 кГц 165 (30) 46 (17,5) 139

SXE-1350S
КОМПОНЕНТНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА 250 Вт 40 Вт 4 Ом 60 Гц – 20 кГц 129 (30) 48,5 (17,5) 114

SXE-1725S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 220 Вт 40 Вт 4 Ом 60 Гц – 20 кГц 165 46 139

SXE-1325S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 200 Вт 35 Вт 4 Ом 70 Гц – 20 кГц 129 48.5 114

SXE-1025S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 180 Вт 25 Вт 4 Ом 100 Гц – 20 кГц 100 43 92

SXE-0825S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 150 Вт 20 Вт 4 Ом 120 Гц – 16 кГц 87 35,5 72

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

SPE-20SF 
8” (20 см) КОМПОНЕНТНАЯ  
2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

240 Вт 30 Вт 4 Ом 30 Гц – 25 кГц

SPE-17SF 
6-1/2” (16,5 см) КОМПОНЕНТНАЯ 
2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

210 Вт 25 Вт 4 Ом 35 Гц – 25 кГц

Серия Custom Fit очень хорошо подходит для обновления штатной системы. Эти динамики обеспечивают простую 
самостоятельную установку, включая полный комплект с переходниками, и предназначены для установки в самые 
различные автомобили с минимальным объемом работ. 

Динамики серии Custom Fit 

Эти высокоэффективные динамики могут работать от головного устройства, обеспечивая превосходные характеристики 
во всем диапазоне – мощный бас с чистыми и четкими высокими частотами. Конструкция с исключительно малой 
монтажной глубиной позволяет установить их в любом автомобиле, даже если внутри дверей очень мало пространства.

Серия динамиков Type-E

Рекомендуемые  
корпуса для Type-E

 Закрытый 
корпус  Фазоинверторный корпус

Рекомендуемый Рекомендуемый 
объем

Круглый порт
Диам. x Длина 

(см)

Прямоугольный 
порт 

Ш x В x Д (см)

SWE-1243E 27,8 л 40 л 8,9 x 20 35 x 1,78 x 20

SWE-1043E 16,9 л 26,9 л 7,0 x 24 30 x 1,28 x 24
SWE-843E 15,3 л 25 л 7,0 x 20 25 x 1,53 x 20

Подробную информацию см. по адресу www.alpine-europe.com

Рекомендуемые размеры корпусов для оптимальной 
эффективности баса.

C

B

A
(B) (A)

* IB = Сабвуфер Free-Air (корпус не требуется)

Пиковая  
мощность

Мощность  
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная  
характеристика

Габариты (мм)
A B

SWE-1243E/-1243IB*  12” (30 см) САБВУФЕР 800 Вт/650 Вт* 250 Вт/200 Вт* 4 Ом 28 Гц – 1 кГц/35 Гц – 1 кГц* 278 169/152*

SWE-1043E/-1043IB*  10” (25 см) САБВУФЕР 500 Вт 150 Вт 4 Ом 33 Гц – 1 кГц/38 Гц – 1 кГц* 235 141/131*

SWE-843E   8”(20 см) САБВУФЕР 400 Вт 120 Вт 4 Ом 34 Гц – 1,5 кГц 183 111

A

B

 108,6

46,3 31,9

200

171,7 134,2

165

93 91

19,336,0 42
5

38
4,8SPE-17SFSPE-20SF

Все размеры 
указаны в мм

Кроссовер: допускает разделение на две части
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Эти готовые к эксплуатации сабвуферы обеспечивают высокую мощность баса. 
Они прочные и надежные... И, к тому же, имеют отличный дизайн.

Корпусные сабвуферы

• Фильтр низких частот: 50 Гц – 125 Гц (-12 дБ/окт.) 
8” (20 см) АКТИВНЫЙ САБВУФЕР
SWE-1000

Пиковая мощность – 150 Вт 

Готовые к эксплуатации корпусные сабвуферы

• 250 Вт RMS • 12-дюймовый сабвуфер Type-E • Частотная характеристика: 28 – 200 Гц • Цифровой усилитель V-POWER MRP-M350  
• Высококачественный фазоинверторный корпус • Высококачественный комплект кабелей 

SBE-12KIT
Пиковая мощность – 800 Вт 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ САБВУФЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ Высококачественные компоненты, 
превосходная схемотехника

• 250 Вт RMS • 12-дюймовый сабвуфер Type-E • Частотная характеристика: 28 – 200 Гц • Акриловое 
окно с синей подсветкой

ГОТОВЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ САБВУФЕР В КОРПУСЕ БАНДПАСС (4 Ом)
SBE-1243BP

Мощность – 800 Вт 

• 250 Вт RMS • 12-дюймовый сабвуфер Type-E • Частотная ха-
рактеристика: 28 – 200 Гц • Акриловое окно с синей подсветкой

ГОТОВЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ САБВУФЕР  
В ФАЗОИНВЕРТОРНОМ КОРПУСЕ (4 Ом)  

SBE-1243BR
• 150 Вт RMS • 10-дюймовый сабвуфер Type-E • Частотная ха-
рактеристика: 30 – 200 Гц • Акриловое окно с синей подсветкой

ГОТОВЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ САБВУФЕР  
В ФАЗОИНВЕРТОРНОМ КОРПУСЕ (4 Ом) 

SBE-1043BR
• 120 Вт RMS • 8-дюймовый сабвуфер Type-E • Частотная харак-
теристика: 34 – 200 Гц • Акриловое окно с синей подсветкой

ГОТОВЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ САБВУФЕР  
В ФАЗОИНВЕРТОРНОМ КОРПУСЕ (4 Ом) 

SBE-843BR
Мощность – 800 Вт Мощность – 400 Вт Мощность – 500 Вт 

30
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Аксессуары

Для подключения iPod к IVA-D106R при 
использовании KCE-400BT, в том числе 
для воспроизведения видео.

КАБЕЛЬ iPod ДЛЯ IVA-D106R
KCE-435iV

Аксессуары для iPod

ОписаниеМодельКатегория Применение

iPod

KCE-433iV  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ FULL SPEED ДЛЯ iPod  Для подключения iPod или iPhone к CDE-113BT и CDE-111R/RM • Требуется для использования iPod с KCE-400BT

KCE-422i  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ FULL SPEED ДЛЯ iPod  Для подключения iPod к CDA-9887R, CDE-9880R, IVA-W205R и IVA-W202R

KCE-425i  УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ВИДЕОИНТЕРФЕЙС ДЛЯ iPod  Автономная система для подключения iPod с функциями воспроизведения видеозаписей и управления ими с любого экрана или сенсорного экрана

KTX-550iD  1DIN ДОК В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ iPod  Для удобного размещения любого iPod, подключенного к головному устройству или к станции 1DIN Mobile Media.

AUX-вход

KCE-237B  ПЕРЕХОДНИК FULL SPEED – MINI JACK  Для подключения портативного проигрывателя MP3 или аналогичного устройства к CDA-117Ri, CDA-105Ri, CDE-114BTi, CDE-113BT, CDE-112Ri, CDE-111R/RM и CDE-W203Ri 
• Рекомендуется также для KCE-400BT

KCE-236B  ПЕРЕХОДНИК FULL SPEED – MINI JACK  Для подключения портативного проигрывателя MP3 или аналогичного устройства к CDA-9887R, CDE-9882Ri/RSi, CDE-9880R, IVA-D106R, IVA-W505R/-W502R

KCA-121B  AUX-вход RCA в Ai-NET  Для Versatile Link-совместимых головных устройств Ai-NET; обеспечивает подачу аудиосигнала по входу RCA от любого источника (ТВ-тюнер, игровая приставка и т.п.). 

IMPRINT
PXA-H100  Аудиопроцессор IMPRINT с функциями  BassEngine Pro  Для устройств, совместимых с технологией IMPRINT

KTX-H100  КАЛИБРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ IMPRINT  Включает калибровочный компакт-диск, высококлассный микрофон и кабели. Для калибровки IMPRINT процессора PXA-H100 

KTX-100EQ  КАЛИБРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ IMPRINT  Комплект включает калибровочный компакт-диск, высококлассный микрофон и кабели. ля калибровки IMPRINT ресивера CDA-9887R. 

AV/CAR NAVI 
KCE-900E  ИНТЕРФЕЙС СИГНАЛА GUIDE ДЛЯ ВНЕШНЕЙ НАВИГАЦИИ  Многофункциональный интерфейс для модуля навигации NVE-M300P, обеспечивающий извлечение сигнала Guide для аудиопроцессора PXA-H100 со сквозным 

 прохождением для RGB.

KCE-030N  АДАПТЕР СИГНАЛА GUIDE ДЛЯ НАВИГАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ДОК  Адаптер для извлечения сигнала Guide из IVA-W205R и IVA-W505R с установленной в док PMD-B200P для аудиопроцессора (PXA-H100)

Пульты ДУ KRE-502E  ВНЕШНИЙ ПРИЕМНИК СИГНАЛА ДЛЯ ВХОДА SWRC  Внешний приемник сигнала, подключаемый к входу SWRC для головных устройств, не поддерживающих дистанционное управление

Аксессуары для 
чейнджеров 

CHA-S634  6-ДИСКОВЫЙ MP3/CD-ЧЕЙНДЖЕР ДЛЯ Ai-NET И M-BUS  Диапазон углов установки: 0° – 90°. 

CHM-S630  6-ДИСКОВЫЙ CD-ЧЕЙНДЖЕР M-BUS  Диапазон углов установки: 0° – 90°. 

KAE-116C  ПРОЗРАЧНЫЙ МАГАЗИН НА 6 ДИСКОВ  Для CHA-S634,-S624,-S614,-S604,-S605, CHM-S630,-S620,-S611 и VPA-S001. 

KAE-158C  МАГАЗИН НА 6 ДИСКОВ  Магазин DVD-дисков для DHA-S690, DHA-S680P и чейнджеров, совместимых с KAE-116C.

КАБЕЛЬ iPod ДЛЯ IVA-D106R
KCE-430iV
Для подключения iPod к IVA-D106R, в том 
числе для воспроизведения видео. Для за-
рядки плееров iPod, выпущенных после сен-
тября 2008 г., требуется KCX-422TR.

 

 
Модуль  

Bluetooth

iiPod 4-го 
ли более 
раннего 

пок.

iPod mini / 
iPod 4-го 

пок.
iPod  

5 пок.
iPod 

classic
iPod classic 

(конец 
2009 г.)

iPod  
nano

iPod 
nano  

2 пок.

iPod 
nano  

3 пок.

iPod 
nano  

4 пок.

iPod 
nano  

5 пок.
iPod touch iPod touch 

 2-е пок.
iPod touch  

2-го поколения  
(конец 2009 г.)

iPhone iPhone  
3G

iPhone  
3GS

версия 2.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 3.x

iXA-W404R KCE-400BT
KCE-250BT

CDA-117Ri KCE-400BT
KCE-250BT

CDA-105Ri KCE-400BT
KCE-250BT

CDE-112Ri KCE-400BT
KCE-250BT

CDE-111R/RM KCE-400BT B B B B B B B B B B B
KCE-250BT

CDE-W203Ri KCE-400BT
KCE-250BT

CDA-9887R KCE-400BT B B B B B B B B T.B.A. B T.B.A. B T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT

CDE-9882Ri/RSi KCE-400BT T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT

CDE-9880R KCE-400BT B B B B B B B B T.B.A. B T.B.A. B T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT

iDA-X305S KCE-400BT
KCE-250BT

iDA-X313 KCE-400BT
KCE-250BT

iDA-X311/RR KCE-400BT
KCE-250BT

IVA-W505R KCE-400BT
KCE-250BT

IVA-W502R KCE-400BT
KCE-250BT

IVA-W205R KCE-400BT B B B B B B B B T.B.A. B T.B.A. B T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT

IVA-D511R/RB KCE-400BT D D D D D D D T.B.A. D T.B.A. D T.B.A. T.B.A. D T.B.A. D T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT D D D D D D D T.B.A. D T.B.A. D T.B.A. T.B.A. D T.B.A. D T.B.A. T.B.A.

IVA-D106R KCE-400BT C C C C C C C C T.B.A. C T.B.A. C T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT

Соединительный 
кабель iPod

iPod 4-го 
или более 

раннего 
пок.

iPod mini /
 iPod 4-го 

пок.
iPod 

5 пок.
iPod 

classic
iPod classic 

(конец 
2009 г.)

iPod 
nano

iPod 
nano  

2 пок.

iPod 
nano  

3 пок.

iPod 
nano  

4 пок.

iPod 
nano  

5 пок.
iPod touch iPod touch 

2-е пок.
iPod touch 

2-го поколения  
(конец 2009 г.)

iPhone iPhone 
3G

iPhone  
3GS

версия 2.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 3.x
iXA-W404R В комплекте
iXA-W407BT В комплекте
CDA-117Ri В комплекте
CDA-105Ri В комплекте
CDE-114BTi В комплекте
CDE-113BT Треб. KCE-433iV
CDE-112Ri В комплекте
CDE-111R/RM Треб. KCE-433iV
CDE-W203Ri В комплекте
CDA-9887R Треб. KCE-422i A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.
CDE-9882Ri/RSi В комплекте A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.
CDE-9880R Треб. KCE-422i A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.
DVA-9861Ri В комплекте A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.
iDA-X305S В комплекте
iDA-X313 В комплекте
iDA-X311/RR В комплекте
INE-S900R Треб. KCU-451iV T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A.
IVA-W505R В комплекте
IVA-W502R В комплекте
IVA-W205R Треб. KCE-422i A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.
IVA-D511R/RB Треб. KCU-451iV T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A.
IVA-D106R Треб. KCE-430iV A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.

KCX-422TRA:

KCU-451iVKCE-435iVKCE-433iV D:C:B:

Для получения обновленной информации посетите российский сайт Alpine или выберите 
Россия на главной странице сайта Alpine для Европы (http://www.alpine-europe.com).Таблица совместимости с iPod/Bluetooth

KCU-451iV
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ iPod
• Требуется для подключения iPod или iPhone  
к INE-S900R и IVA-D511R/RB • В комплект входит 
удлинитель видеокабеля (2 метра) для просмо-
тра видео с iPod



www.alpine-europe.com

iPod является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. iPhone является 
товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Обозначение «Made for 
iPod» означает, что данное электронное устройство разработано специально для подключения к устройству iPod и 
сертифицировано разработчиком на соответствие рабочих характеристик стандартам Apple. «Works with iPhone» означает, 
что данное электронное устройство разработано специально для подключения к устройству iPhone и сертифицировано 
разработчиком на соответствие рабочих характеристик стандартам Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за 
работу этого устройства и за его соответствие стандартам техники безопасности и нормативным актам. DivX, DivX Certi�ed 
и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации DivX и используются по лицензии. Словесный 
товарный знак и логотипы Bluetooth является собственностью корпорации Bluetooth SIG. Встречающиеся в настоящем 
документе товарные знаки и логотипы Parrot являются исключительной собственностью компании Parrot SA. Термины 
«Dolby Digital», «Pro Logic», «Dolby» и символ «Double-D» являются торговыми марками Dolby Laboratories. Windows Media и 
логотип Windows являются торговыми марками, или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США 
и/или в других странах. «DTS» и «DTS Digital Surround» являются зарегистрированными товарными знаками корпорации 
DTS. «DTS2.0 + Digital Out» является товарным знаком корпорации DTS. TMC является зарегистрированным товарным 
знаком компании Grundig Aktiengesellschaft. Информация о дорожном движении в Великобритании предоставляется 
компанией ITIS Holding Plc. Информация V-Tra�c во Франции предоставляется компанией Mediamobile. TMC PRO и tra�c 
являются зарегистрированными торговыми марками компании T-Mobile Tra�c GmbH. Все права защищены. NAVTEQ on 
board является зарегистрированной торговой маркой компании NAVTEQ. Все права защищены. Audyssey MultEQ является 
зарегистрированной торговой маркой корпорации Audyssey Laboratories Inc. Конструкция, технические характеристики 
и наличие в продаже продуктов Alpine могут изменяться без предварительного объявления. Компания не несет 
ответственности за ошибки, допущенные в процессе печати. Каталоги Alpine отпечатаны на бумаге, не содержащей хлора.
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